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L'enduit 4 en 1 rebouche et égalise les trous,

| ® cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures
jusqu'a 3cm de profondeur. Il colle les plaques de
) N platre, cloisons, carrelage (20cm x 20cm maximum

sur des petites surfaces uniquement). Lissage

£ smart adhesives pelliculaire (Imm). Il est particuliérement adapté a 1 2,5
' une utilisation dans les cuisines et salles de bain. VOLUME VOLUMES

D'EAU DE POUDRE
SUPPORTS

Tous supports : platre, plaques de platre PREPARATION DE L'ENDUIT
cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire,
parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou

peints.
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BROSSE | |TRIANGULAIRE| |AENDUIRE | | LISSEUSE
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COUTEAU PAPIER NETTOYER
DE PEINTRE| | DE VERRE AL'EAU

PREPARATION DU MUR
Le support doit étre dur, sain, sec, propre, non
poussiéreux, exempt de graisse et de zones non
adhérentes (poncer, brosser et lessiver si
nécessaire). Avec un grattoir triangulaire, élargir la
fissure puis dépoussiérer.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
+ Le port de masque est recommandé lors du poncage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
+ Tenir hors de portée des enfants.
 En cas de consultation d’'un médecin, garder a
disposition le récipient ou l'étiquette.
« Températures de mise en oeuvre : de +5°C a
+30°C.
- Les temps de séchage, de poncage et de
recouvrement sont assujettis a la température,
l'humidité, la nature du support et l'épaisseur
appliquée.
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4 en 1

REBOUCHE, EGALISE, LISSE, COLLE

1/ REBOUCHAGE

Y smart adhesives

SJd1Vid® SLINANA4
ENDUITS & PLATRES
ENDUITS & PLATRES

Pour plus d'informations, consulter la fiche
technique sur www.abc-coller.com.

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d’origine fermé, au sec
et al'abridu gel.
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- Rebouchage tres résistant
- Lissage de finition
- Toutes piéeces méme humides
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BOSTIK HOTLINE _;

1 5 kg Tél.: 015599 92 01

www.abc-coller.com

20012664

5492127471729

* des colles intelligentes

3/ COLLAGE

BOSTIK S.A.

253 avenue du Président Wilson
93211 LA PLAINE SAINT DENIS

380. mm . 310. mm
775. mm

15. mm , 70. mm
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LIANTS-COLLES A BASE DE PLATRE POUR CARREAUX DE PLATRE ET LIANTS-PLATRES.
PLATRES POUR ENDUIT B1
Référence Déclaration des Performances n° BOSTIK 20-240-200-01
www.bostik.fr

°
e I l d l I I l Société Bostik, Immeuble le Jade - 253 Av du président Wilson - F - 93211
La Plaine Saint-Denis Cedex
EN 13279-1 : 2008 et EN 12860 : 2001
Liants-colles a base de platre utilisés pour assembler des carreaux de platre
ou autres éléments en platre. Platres pour enduit pour usage intérieur B1/50/2.

EVCP niveau 3

Dégagement de substances dangereuses voir FDS

115. mm

Réaction au feu A1

15 kg

CLIENT UNIT SIZE 380 x 400 + 120 mm | FOR APPROVAL Please verify this proof carefully

. [ ) 2965C ]665C concerning lay-out, size, texts and barcode. For the
m I r BOSTIK INK NUMBER 7 | Pantone® colours please refer to the latest Pantone®
REFERENCE 22.58% 0.06% colour guide. After your approval on the above we can
SH2 VICAT | proceed to the next stage of your project. Please valid
BOSTIK - ENDUIT DE REBOUCHAGE 4 EN 115 KG -
GRAPHICS GROUP 20012664 - 30604493 - VICAT DECORATION.  SACK® 347C 74]4C this proof by signature and send it back to us.

PAPER / PLASTIC DEVELOPMENT 560 | Thank you
° 8.38% 8.4%
Miller Graphics Limoges ORDERN 00285847-001-000 / PLATE ACTD 2.54 | CLIENT SIGNATURE
10 -12, rue Léon Walras BARCODE N° 3549212471729 SCREEN RULING 75-60
7 | de Magré - 87006 Limoges yrd
FRANCE s CSR Sabrina Boisseau PRINTING SIDE surface
Tel. 05 55 30 04 55 = | OPERATOR M
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